
FICHE TECHNIQUE

DRAIN KLEAN

NETTOYANT LIQUIDE POUR CANALISATIONS SANITAIRES

 

DESCRIPTION
DRAIN KLEAN est un nettoyant liquide pour canalisations sanitaires à base d’alcalis
inhibiteur. DRAIN KLEAN dissout toute matière organique, dépôts d’aliments, de
cheveux, gras, de bois, de savon, de tissu, etc. encombrant les éviers, les canalisa-
tions sanitaires, les siphons, les toilettes, les urinoirs, les égouts, etc. DRAIN KLEAN est
sécuritaire à l’utilisation dans toutes les canalisations sanitaires en fer, en cuivre, en
laiton, en verre et en plastique.

APPLICATION
Utiliser tel quel. Laisser le produit agir pendant 10 minutes et ensuite rincer avec de l’eau. 

Pour les usines de transformation alimentaire, les surfaces qui sont en contact avec les
aliments doivent être rincées abondamment à l’eau potable avant ré-utilisation. Ne pas
contaminer les aliments.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES
Apparence:  Liquide brun
pH (tel quel):  14.00 ±1.00
Densité spécifique @ 25°C:  1.030±0.050

PRÉCAUTIONS

DRAIN KLEAN contient de l’hydroxyde de potassium qui peut causer des brûlures graves.
Ne pas avaler.  Si avalé, faire boire 3 à 4 verres d’eau ou de lait et obtenir de l’aide
médical sans tarder.  NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS.  En cas de contact avec
les yeux, rincer abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes.  Si l’irritation persiste,
consulter un médecin.
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